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pavimenti LVT / LVT floorings

FLOOVER LOOSE LAY ANTISKID ACOUSTIC DIGITAL

ELEVATO ISOLAMENTO 
ACUSTICO
GREATER SOUND INSULATION

GARANZIA 
USO RESIDENZIALE
residential use warranty

GARANZIA 
USO COMMERCIALE
commercial use warranty

Classe di utilizzo / Classification EN 16511 23/34

Dimensioni / Dimensions EN 427/428 610 x 610 mm
1210 x 610 mm

Spessore / Thickness EN 430 4,2 mm
Certificazione acustica / Acoustics Performance EN ISO 717-2 17 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction EN 13501 Bfl s1
Squadratura / Squareness EN 427 0,15 mm
Linearità dei bordi / Edge straightness EN 427 0,15 mm
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability EN 434 < 0.12% 
Brillantezza / Gloss ASTM D523 5
Proprietà antiscivolo / Slip/Slide resistance EN 13893 ≥ 0,42
Impronta residua / Residual Indentation ASTMF 1914 10,5 %
Spazio dell’incastro / Assembled gap EN 13329 0,15 mm
Resistenza ai graffi / Scratch performance ISO 1518 2500 g
Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h EN 317 0%
Emissione formaldeide / Emissions EN 717-1 0.014

1.  Protezione UV Hot Coating
    Uv Hot coating protection
2. Decoro stampato personalizzato    
    Customized printed design
3. Strato vinilico
     PVC layer
4. Fibra di vetro    
    Fiberglass
5. Strato vinilico
    PVC layer
6. Strato acustico IXP Antiskid
   Acoustic antiskid IXPE layer
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Strato antiskid con effetto ventosa
Suction pad system antiskid underlayment 

EN 14041

UNI 11515-1 
(2020)

PHTHALATES
FREE

Per la posa utilizzare colla removibile Eco Tack LVT Mapei 
For installation, use Mapei Eco Tack LVT removable glue

I dati di packaging possono variare a seconda del progetto. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'ufficio commerciale.

Packaging data may vary by project. For more information, please contact the sales office.


